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WATERBLOCK COLOR
CHỐNG THẤM MÀU

• CHỐNG THẤM TỐI ƯU

• BÁM DÍNH TỐT

• CHE PHỦ VẾT NỨT NHỎ

• KHÁNG KIỀM, RÊU MỐC
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TOA Waterblock Color là sản phẩm chống thấm gốc nước 
một thành phần được sản xuất từ nhựa acrylic copolymer, với 
ưu điểm không cần pha với xi măng, dễ thi công, có màu sắc 
phong phú từ máy pha màu tự động. 
TOA Waterblock Color thích hợp sử dụng để chống thấm 
cho các bề mặt tường đứng ngoại thất mới và cũ như tường 
xi măng, bê tông, thạch cao, gạch, ngói, hồ, vữa, … 

Vữa xây 

- Chọn màu bằng máy pha màu tự động.

* Sản phẩm có thể pha 

màu tại các Trung tâm 

pha màu tự động của 

Sơn TOA.
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- Bề mặt tường mới: Loại bỏ hết tạp chất, để khô 
bề mặt ít nhất 28 ngày, độ ẩm bề mặt không vượt 
quá 16%.

- Bề mặt tường cũ: Loại bỏ lớp sơn cũ, xử lý các 
vũng bị rong rêu, nấm mốc, gia công và làm 
phẳng vết nứt.
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